PROFIL UW 75 SUPER

NORGIPS’

s tloustkou plechu 0,6 mm (C3)

Vodorovny profil

POPIS VYROBKU

Vodorovny profil (vodici) je vyroben z pozinkovaného plechu
tloustky 0,6 mm. Vyrobek je dostupny ve 3 sitkach: 50, 75 a 100
mm. Navic je opatien polyesterovou povrchovou Upravou, ktera
poskytuje profiliim zvysenou ochranu proti korozi. Na zékladé
vysledkl zkou$ek provedenych Ustavem stavebni techniky byla
profildm Norgips SUPER pfifazena kategorie korozni agresivity
C3.To znamena, zZe profily Norgips SUPER je mozné pouZivat

ve vnitinich prostorach s vysokou vzdusnou vlhkosti, jako jsou
napt. koupelny, sauny ¢i bazény, ale i v prdmyslovych budovéch,
jako jsou potravinafské provozy, pradelny, pivovary, mlékarny
td.
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TECHNICKE PARAMETRY

Pevnost v tahu [N/mm?]

Reakce na ohen
Odolnost proti pisobeni neutralni solné mihy [500 h]
Odolnost proti pisobeni kondenzované vodni pary [1000 h]

Odolnost proti pdsobeni destilované vody, kyselin a zasad

Ucel / pouziti

Obrézek / rozméry

POUZITI

Je urcen pro zhotoveni pficek a predsazenych stén. Spole¢né

se svislymi profily CW tvofi konstrukci systému suché vystavby
NORGIPS, tzn. pricky a prfedsazené stény. Je vhodny pro
vystavbu v mistnostech se zvysenou vlhkosti, jako jsou koupelny,
sauny, bazény apod. Profily vyrobené z plechu tloustky 0,6 mm
najdou uplatnéni v systémech s deklarovanou tfidou pozarni
odolnosti REI 180 a se zvysenymi pozadavky na neprdzvucnost,
napt. u protihlukové izolace mistnosti.
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Pro konstrukce ze
sadrokartonovych,
sadrovych,
sadrovlaknitych,
cementovych, OSB
desek atd.
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C3/organicka

DX51D 0,6 7275 povrchova

Uprava SP25
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D i Deska + Profil + Hmota + Pfisluenstvi = Re3eni NORGIPS




PROFIL UW 75 SUPER s tloustkou plechu 0,6 mm NORGIPS

PREDNOSTI
o Systémovost. Vyzkouseny v systémech suché vystavby

e  Odolnost proti vlhkosti. Tfida korozni agresivity C3
(mistnosti se zvysenou vihkosti).

o VysSi tuhost. NiZsi riziko vzniku trhlin - vyroben z plechu
tloustky 0,6 mm.

o Pozarni bezpecnost. Ovéfeny v protipozarnich systémech
s deklarovanou pozarni odolnosti.

e Nepruzvuénost. Vhodny pro akustické systémy.

e Oznaceni profilli. Popisky na profilech usnadfuji
identifikaci vyrobku.

ROZMERY A BALENi
Obalova jednotka [ks] Hmotnost jednotky
Velky svazek Maly svazek [kg/m]

3 160 16 0,68

4 160 16 0,68
POKYNY DODATECNE INFORMACE
Profily pouzivejte v souladu s doporucenimi vyrobce Normy: PN-EN 14195:2015,Kovové konstrukéni prvky pro pouziti
a projektovou dokumentaci. Jiné pouziti konzultujte s se systémy sadrokartonovych desek - Definice, pozadavky a
projektantem. Profily Ize pouZivat ve venkovnim prostiedi zkudebni metody”; PN-EN ISO 9227:2017-06,,Korozni zkousky v
kategorie C3. umélych atmosférach - Zkousky solnou mlhou”; PN-EN ISO 6270-

1:2002,N&térové hmoty - Stanoveni odolnosti proti vihkosti - Cast
1: Trvald kondenzace”; PN-EN ISO 2812-1:2008-01,Natérové
hmoty - Stanoveni odolnosti proti kapalindm - Cast 1: Ponor do
jinych kapalin nez voda”.

Prohlaseni o vlastnostech jsou dostupnd na strankach

WWW.NOorgips.cz

NORGIPS sp. z o.0. Udaje obsazené v tomto letédku jsou pouze si vyhrazujeme pravo ménit parametry bez

ul. Raclawicka 93, 02-634 Var3ava, PL informativni. Jedna se o obecné pokyny, predchoziho ozndmeni. Zde uvedené udaje

tel. +48 22 36 96 330 které jsou zaloZzeny na nasich znalostech nemohou byt divodem k uplatnéni jakychkoli
a zkusenostech a nevztahuji se na konkrétni naroku. S pfipadnymi dotazy se prosim obratte
aplikace. S ohledem na neustalé zlepsovani na technické oddéleni Norgips / zastupce

www.horgips.cz
9ip a vyvoj vyrobkd, které nase spole¢nost nabizi, Norgips.
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