UNIVERZALNI{ PROFIL FLEX NORGIPS’

Univerzalni profil

POPIS VYROBKU POUZITI
Univerzalni profil je vyroben z pozinkovaného plechu tloustky Profil je urCen pro pouziti ve vnitinich a vnéjsich rozich
0,6 mm. Vyrobek je dostupny v Sifce 125 mm. pti zhotovovani obkladu podkrovi a jeho Gkolem je

vyloucit moZnost vzniku trhlin a prasklin. Pro pouZiti ve
vnitfnim prostiedi. UmoZriuje zhotoveni dekorativnich
viceurovnovych zavésenych podhledd a stropnich
obloZeni a usnadriuje montaz LED osvétleni. Pasku lze
diky dvouradé perforaci snadno ohybat.

TECHNICKE PARAMETRY

Material Pozinkovany plech

Tloustka plechu [mm] 0,6

Pevnost v tahu [N/mm?] Vyhovuje

Reakce na ohen Al

1.

Deska + Profil + Hmota + Pfisludenstvi = Re$eni NORGIPS

cz 1




NORGIPS’

UNIVERZALNI PROFIL FLEX

VYHODY

e Flexibilita. Vyroben z dvouradé perforovaného plechu.

e Oznaceni profill. Popisky na profilech usnadriuji identifikaci

vyrobku.
ROZMERY A BALENi
Skupinové baleni Hmotnost jednotky
[ks] [kg/m]
12 3 0,52
POKYNY DALSi INFORMACE

Norma: PN-EN 14353:2017 , Kovové rohové listy

Profily pouZivejte v souladu s doporuéenimi vyrobce
a projektovou dokumentaci. Jiné pouziti konzultujte

s projektantem.

NORGIPS sp. z o0.0.
ul. Ractawicka 93, 02-634 Warszawa
tel. +48 22 36 96 330
fax +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

cz

a specialni profily pro poufZiti se sddrokartonovymi

deskami — Definice, pozadavky a zkusebni metody“.

Prohlaseni o vlastnostech jsou dostupna na strankach

www.norgips.pl

Udaje obsaZené v tomto letdku jsou pouze
informativni. Jedna se o obecné pokyny,
které jsou zaloZeny na nasich znalostech

a zkusenostech a nevztahuji se na
konkrétni aplikace. S ohledem na neustalé
zlepSovani a vyvoj vyrobkd nabizenych nasi
spolecnosti si vyhrazujeme pravo ménit
parametry bez predchoziho oznameni.

Zde uvedené Udaje nemohou byt divodem
k uplatnéni jakychkoli narokd.

S pfipadnymi dotazy se prosim obratte na
technické oddéleni Norgips / zastupce
Norgips.
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